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1 PC-Software Alco 60XX / Data Manager

1.1 Verbindungsaufbau

Starten Sie die PC-Software mit einem Doppelklick auf das Programm-Icon auf lhrem Desktop bzw.
Uber das Windows Men Start / Programme / Data Manager Alco 60XX.

Folgendes Fenster erscheint:

¥ 0 are A o 60 [Jata anage =

Digte| Gerdt  Enstelungen Hilfe
SR % !ﬁ|

nviteC |Ger§dedaten I Datenspeicher

\‘:':) Verbindung herstellen? ENVITEC

by Honeywell
oK | Abbrechen

Sollten Sie schon den richtigen COM-Port eingestellt haben dricken Sie auf ,OK".

Hinweis:

Sollten Sie noch nicht den richtigen COM-Port eingestellt haben dricken sie auf ,Cancel” und stellen
im Men Einstellungen / COM-Port den verwendeten COM-Port ein.

Um dann die Verbindung mit einem Alco 60XX herzustellen, klicken sie auf den entsprechenden
Button in der Werkzeugleiste (Siehe Markierung) oder gehen im Men( auf ,Gerat” und ,verbinden”.

Schalten Sie nun das per RS232 PC-Kabel angeschlossene Alco 60XX ein. Es erscheint ein
entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm.
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Wurde eine Verbindung aufgebaut erscheint auf dem Gerate-Display die Anzeige ,PC-online”, die
Hintergrundbeleuchtung des Gerate-Displays schaltet sich aus und auf lhrem PC erscheint ein
ahnliches Bild:

® pC Software Alco 60XX  Data Manager

Datel Gerdt Einstellungen  Hilfe
IR =
EnviteC  Gerstedaten | Datenspeicher
Gerat - Anzeige
o \comuant B0 Einheit | L
Gergtenummer r— Sprache I
Softwareversion I 1 | Diatum 18 200
Prabenahme LOT ] . Uhrzeit ]7 —
PCB LOT ]— Tastenton ] 0
Datenspeicher Henndaten--
Anzahl Messwerte l niachste Malibrierung l 305
Anzahl 0,00 Promile I‘—— Kalibrierintegral l
Betriebzstundenzdhler I Flowkorrekturwert ] o
Sensor - Mr. I 107
Einblazvalumen in mL ]
Fertig - ;Gerét verbunden OK

Auf der Karte ,Geratedaten” werden alle Daten und Einstellungen des Gerates angezeigt.

In der FuBRzeile der PC-Software kann der momentane Zustand der PC-Software abgelesen werden
(Statuszeile hier: ,Gerat verbunden”).

Hinweis:

Sollten einige Einstellungen oder Werte des Gerates nicht im erwarteten Bereich liegen, so werden
sie rot dargestellt. Handelt es sich dabei um Kalibrierwerte oder Gerdtenummern, kontaktieren Sie
bitte den Gerdte-Service.

Wird die Uhrzeit in rot dargestellt, stimmt diese nicht mit der Systemzeit des PC Uberein. Um die
Geratezeit auf die Systemzeit mit dem PC abzugleichen, driicken Sie auf den Button ,einstellen”,

Die Anzeigefenster kénnen hier nicht editiert werden. Wollen Sie Anderungen vornehmen, so
bendtigen Sie die PC-Software ,Service Software Alco 60XX".
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1.2 Datensicherung

1.2.1 Daten Auslesen

Sie haben mit der PC-Software die Moglichkeit eine statistische Auswertung der Messdaten sowie
eine Datensicherung zu erzeugen.

Nach dem Klicken auf die Karte ,Datenspeicher” erscheint folgendes Bild:

* PC Software Alco 60XX [ Data Manager ._@@
Datel Gerdt  Einstellungen  Hilfe

Envite I Gerdtedaten L :

J sie dnsched Alle Daten auslezen I 20 Daten au@ J
e I
drucken ‘ alle drucken I

‘Nr. Dratum JUhrzeit lWer‘te JEinheﬂ 1Cnlumn 1 1COIumn 2 ICDIumn 3 ICqumn 4 JCnIumn 5 J
Fertig Gerat verbundan o

Sind Messdaten im Geratespeicher vorhanden so sind die beiden Buttons oben rechts ,Alle Daten
auslesen” und ,20 Daten auslesen” verfiigbar.

Dricken Sie den Button ,Alle Messdaten auslesen”, so werden nach einer weiteren Bestatigung alle
Daten aus dem Gerat ausgelesen. Dies kann in Abhdngigkeit der Anzahl der Messdaten von einigen
Sekunden bis zu einigen wenigen Minuten dauern (bei 600 Messwerten ca. 2min, es erscheint ein
Fortschrittsbalken).

Sie haben ebenfalls die Maoglichkeit erst einmal nur die 20 letzten durchgefiihrten Messungen
auszulesen und danach noch einmal die 20 davor usw. Hierzu drlicken Sie jeweils den Button ,20
Daten auslesen”,

Hinweis:
Die Einheit der angezeigten Messwerte, entspricht immer der im Gerat eingestellten Einheit.
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1.2.2 Daten Speichern

Haben Sie Messdaten ausgelesen erscheint z.B. folgendes Bild:

NEE

* PC Software Alco 60XX [/ Data Manager

Dakei  Gerat  Einstellungen  Hilfe

Disten speichern

drucken

ErwiteC | Gerstedaten |

| Sle Liatern

Anzeige lzchen suslesen |

] alle drucken ‘

Iy 1 Dratum

lLlhrzeit |Werte

1Einheﬂ

5 24052008 1438
4 24052009 1434
3 |19.06.2009 09:34
2 19062009 0934

1 19082000 0934

‘Cnlumn 4 ]Column 5 |

1Cnlumn 1 {Column 2 |CD|L.II‘I‘|I'| 3

0 limg#1 00mL (BAC)

.Passiv: Kein Alkohal
o [ met 00l (BAC)
-Passiv: Kein Alkahol .

.Passiv: Hein Alkahol

-Fertjg - :Letztes karmanda; Datenspeicher auslesen | Skakus: Erfolareich oK 4

Um die Daten zu speichern drlicken Sie bitte den Button ,Daten speichern”. Es erscheint dann ein
Auswahlfenster, in dem sie das Verzeichnis auswahlen kdnnen.

Die Software bietet lhnen als Dateinamen immer die Serien-Nummer des Gerates, die Bezeichnung
Daten und das aktuellen Datum an (z.B. A100100_Daten_31_03_06xIs). Sie kdbnnen natdrlich auch
einen anderen Dateinamen eintragen.

Hinweis:

Sie kdnnen weiterhin die Kommentarzellen editieren und einen beliebigen Text eintragen. Ebenfalls
die Uberschriften der Kommentarspalten (Kommentarl, Kommentar2 usw.) sind editierbar, indem
Sie Uber das MenU Einstellungen / Datenanzeige fir die Spalten 1-5 neue Namen eintragen.

Achtung!
Alle Kommentare inklusive der Kommentartberschriften kdnnen nicht im Gerat abgelegt werden.
Die Kommentare werden ausschliel3lich beim ,Daten speichern” in der Datei gesichert.

Hinweis:
Nach dem Dricken des Buttons ,Anzeige 16schen” wird nur die Datenanzeige im Datenmanager
geloscht, nicht die Messdaten im Geratespeicher.
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1.2.3 Daten Statistik

Wenn Sie Daten ausgelesen haben, kénnen Sie sich eine statistische Auswertung anzeigen lassen.

Dricken Sie hierzu auf den Button Statistik in der Werkzeugleiste

C Software Alco 60XX / Data Manager

ellungen Hife

kel Gerdt

ErwiteC | Gerstedaten Dstenspeicher |

S | P StatistikForm._1
- AUz ertung
drucken |
Flr iDatum IUhrzeit iWerte 0,00, 1,00 mg/ 0mL (BAC) I'i’ Ik IE':qumn 4 iCqumn 5 I
5 24062009 14:38 |0 0,00 .. 99,00 mg/1 00mL (BAC) ‘

4 24082000 1434  Passiv: Ke

100,00, 199,00 mg#t 00mL (BAC) |.:
3 19062009 09:34 |0 B
| | | * 200,00 mo 00mL (BAC) |.,
2 19062003 0534 Passiv Ke : o

1 19062009 0334 Passiv: Ke

~Pazsivmessungen

Kein Alkabiol I«..

Alkotiol I.:.

‘Fertig Letztes Kommando: Datenspeicher auslesen | Status: Erfolgreich EOK A

Es erscheint dann ein Statistik Fenster, welches die Anzahl der Messwerte in einem bestimmten
Wertebereich anzeigt. Es werden auch die passiven Messergebnisse dargestellt.

Sie kdnnen die Grenzwerte der Statistik andern, indem Sie im Men( Eintellungen/Statistik auswahlen
und dann die drei Wertebereiche eintragen.

Hinweis:
Die Wertebereiche der Statistik werden in der Einheit angegeben, die in dem Gerat derzeit
eingestellt ist.
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1.2.4 Daten Drucken

Sie haben die Maglichkeit einzelne oder alle Messwerte aus dem Datenmanager in eine PDF-Datei
zu konvertieren und die PDF-Seiten auszudrucken.

Um einen einzelnen Messwert Auszudrucken wahlen sie mit der Maus den gewdnschten Messwert
aus (so dass dieser markiert wird) und dricken dann den Button ,drucken”.

* PC Software Alco 60XX / Data Manager

Datei  Gerdt  Einstellungen  Hilfe

||| ]

EnvitaC ] Gerdtedaten  Datenspeicher

Daten speichern Anzeige Ezchen | Slle Dstenausiesen | 1
alle drucken I
Uhr zeit |Werte }Einheﬂ 1Cnlumn 1 ICDIumn 2 iCqumn 3 ]Cnlumn 4 JCqumn i ]
5 (24062008 14:38 0 'mgH 00mL (BAC) |

g 00mL (BAC)

2 10082008 0934  Passiv Kein Alkohol

1 19052000 0934 | Passiv Kein Alkohol

Fertig - !Letztes karmranda: Dakenspeicher auslesen | Status: Erfolareich OK ,

Zum Ausdrucken aller ausgelesenen Messwerte driicken Sie den Button ,alle drucken”.

Hinweis:
Die in den zusatzlichen Spalten frei editierbaren Textfelder kdnnen nicht mit ausgedruckt werden.
Diese Textfelder werden nur beim Speichern der Daten in der Excel-Tabelle mit abgelegt.
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Nach dem Betdtigen des Buttons ,drucken” wird eine PDF-Datei mit dem Adobe Reader gedffnet.
Das Formular fir den Ausdruck einzelner Messwerte enthélt frei editierbare Textfelder (blau markiert).

Achtung!
Eine Speicherung der editierbaren Textfelder in der PDF-Datei ist nicht moglich. Die Eingaben
kénnen nur ausgedruckt werden.

§\ Adobe Reader - [pdfAZ.tmp. pdf]

w Document Tools Window  Help

; T =T Seom e
mcreateAdubePDEOnlmem .T,I"Se‘ac‘ figi - @%-‘ Bllid &l @ H EL_V‘: @ Hep ~
— % Open. . chlo = m— = =
@@ Ema,.. py for your records. Dt elds
Digital Editions » 4|
g Close |
pywel
B sweatop.. Shift+Cirkes Ratiaysion
& Saye as Text.., r\\ :
Dorument Properties.. alen AlcoB0xx pnnt out
& Shift+Ctrl+P Breathalyzer protocol
= Bt . Chr+R
etnet Printing. .. Shift+CtrHa Device data:
1 etitemplpdfaz. tmp pdf Device type Serialno.: 12345678
2 citemplpdFac.tmp. pdf Firmware rev. et calibration:
3 ciltemplpdf98, tmp. pof Operator:
4 c:itemplpdFas, tmp.pdf
Name:
& citemplpdfa3, tmp. pdf
Exit Chlg
Data of tested person:
vame [ ewweee [ ]
Measurement resull:v
[Ho- [ Date | Time | Value | Unit ]
2 [ 154065008 |43 |Passiv Kein Alkohol | ]
T
; Remarks: Signature:
3
E
3
i
i
£
£
5
(s}
8 = T 0 c (@]

Das Formular fir den Ausdruck einzelner Messwerte entspricht einer Standardvorlage und kann auf
Kundenwunsch auch angepasst werden. Ebenfalls sind sprachspezifische Losungen moglich.

Hinweis:
Ist in lhrer Sprache noch kein spezifisches Formular hinterlegt, wird das Englische wie in der
Abbildung verwendet.

Der Ausdruck der PDF-Datei kann Uber das MenU im Adobe Reader (File/Print) oder Uber den Button
,Print Form” erfolgen.
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Nach dem Betatigen des Buttons ,alle drucken” wird eine PDF-Datei mit dem Adobe Reader
gedffnet.
Das Formular fr den Ausdruck aller Messwerte enthalt keine frei editierbaren Textfelder.

Abhangig von der Anzahl der ausgelesenen Messwerte kann das PDF-Formular mehrere Seiten
enthalten. Der Protokollkopf mit den Geratedaten wird nur auf der 1. Seite dargestellt.

&\ Adobe Reader - [pdfD2.tmp. pdf]

= Fle Edt View Do Tooks Window  Help -8 x
: e ™ TR ] 5 (7o | "M g
2 HSaveam (9] s | Dl @7 - @ ‘:E“v‘:@HBIp.
v >
Honeywell

ENVITEC

Alco60xx print out

Breathalyzer protocol

Pages - |

Gerit

Typ Wolo Geratenummer  |12345678
Softwareversion |10 vom: 26.06.2009 | letzte Kalibrierung |11.08.2008

Nr. |Datum Uhrzeit. [Werte Einhgit
24.06.2008  |14:38 a mg/100mL (BAC)
24.06.2009  |14:34 Passiv: Kein Alkohol
15.06.2008  |08:34 a mgMidmL (BACH

19062009 |0934 Passiv: Kein Alkohol
19.06.2008  |09:34 Passiv: Kein Alkohol

B T O o

@
b=
5
£
£
G
£
g

f Comments

o = i lof 1 | @ @ | "B

Der Ausdruck der PDF-Datei kann Uber das Ment im Adobe Reader (File/print) oder Uber den Button
,Print” erfolgen.

Hinweis:

Die Angaben zu den Gerdtedaten auf der 1. Seite des Ausdruckes werden in der eingestellten
Sprache des Datamanagers dargestellt, ebenso der Tabellenkopf.

Die Uberschrift des Gesamtausdruckes ist nicht sprachspezifisch und wird immer als ,Alco60XX print
out / Breathalyzer protocol” dargestellt.
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1.3 Daten loschen

Zum Loschen der Daten im Geratespeicher drlcken Sie die Schaltflache ,l6schen” auf der Karte
,Geratedaten”.

® pC Software Alco 60XX  Data Manager

Datel Gerdt Einstellungen  Hilfe

Gerat- Anzeige
Typ Einheit I P Er
Gerdtenumimer Sprache 1 ik
Softwareversion Diatum 1 2 008 ginatellern
Prabenahme LOT Uhrzeit ]—
PCB LOT Tastenton ] I
Datenspeicher Kenndatern -

Anzahl Messwette nachste Halibrisrung

Anzahl 0,00 Promille Halibtierintegral

Bettichsstundenzahler 1t Flowkorrekiursert

Sensor - M.

Einklazyvalumen in mL

Fertig . iGeréﬂ: verbunden OK

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Messdaten im Geréat wirklich geléscht werden sollen.

Achtung!
Nach dem Loschen sind keine Messdaten mehr im Gerat vorhanden. Sichern Sie vor dem Ldschen
die Messdaten, wenn sie diese flr eine Statistik 0. A. verwenden wollen!
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1.4 Zeiteinstellung

Uber die Schaltfliche ,einstellen” auf der Karte ,Gerdtedaten” kdnnen sie die Geratezeit mit der
Systemzeit des PCs abgleichen. Es erfolgt nach dem Drlicken der Schaltflache eine nochmalige
Abfrage zur Bestatigung.

® pC Software Alco 60XX  Data Manager

Datel Gerdt Einstellungen  Hilfe

Gerat - Anzeige

Tvp Einheit

Gergtenummer Sprache

Softwareversion I; 10 wom 189032007 Diatum

Probenahme LOT ] E2TET Uhrzeit

PCB LOT Tasterton ]
Datenspeicher Henndaten--

Anzahl Messwerte l | nachste Kalibrierung

Anzahl 0,00 Pramille I Halibrierintegral

Bettiebsstundenzihler ] m Flowwkorrekiurwert

Sensar - M.

Einklasyvolumen inmL

Fertig - ;Gerét verbunden OK

Hinweis:
Bei Abweichungen zwischen der Systemszeit des PC und der Gerdtezeit wird die Gerdtezeit rot
dargestellt.
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1.5 Datamanager Einstellungen

Uber den Mentpunkt Einstellungen kénnen sie den COM Port, die Sprache und die Grenzwerte fur
die statistische Datenanzeige auswahlen.

Weiterhin kdnnen Einstellungen zur Datenanzeige vorgenommen werden.

* PC Softwar= Ai.c <0XX [ Data Manager

IR Q Einstelunge:
Sprache 3
ErwiteC B¢ spaistik r|
Dakenanzeige
—Gerat : 7 —Anzeige
Typ Einheit | . [BrAT
Gerdtenummer Sprache 1 Saniz)
Softwareversion Dratuim &2 2008 sinstellen
Prokenahme LOT Uhrzeit 0025 2
PCB LOT Taztenton ] =
—Datenspeicher 7 ~Henndaten-
Anzahl Messwerte f—‘_ |&2chen nachste Kalibrierung ] 308
Anzahl 0,00 Promille ] Halibrietirtegral I B
Betrishzstundenzdhler 1 140 Flowekorrekturwert 1 ]
Sensar - Nr. 1 107
Einblasvoluman in mL ] 200
Fertig Gerat verbunden oK
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1.5.1 Einstellungen der Datenanzeige

Uber den MenUpunkt Einstellungen / Datenanzeige kénnen Sie die Spaltentiberschriften sowie den
Umrechnungsfaktor zwischen Blut (BAC) und Atemalkohol (BrAC) festlegen. Dieser ist in Deutschland
mit 2,1 festgelegt.

lca 60XX [ Data Manager =T

. PC Saftware A

S]]

EnviteC Gerdtedsaten lDatenspelcheri

[Gergt g Spalteniiberschriften I

X

Typ ~Spalteniberschriftten ill'}!'_:J!_ (BIFAC]
Gergtenummer i':" 1anizh
Softwareversion e ICqumn 1 II 121 22008
Probenahime LOT el ’Column 2 ii 5E 00
PCBLOT Spatte 3 ’Column 3 i s
Spalte 4 1COIumn 4

~Datenspeicher - Spalte 5 |COIumn 5
Anzahl Messwerts Palizeiztation | |: 3052009
AR R L Umrechrnungafaktor Brac fBAC ’21— i:-‘.: il
Betrishsstundenzahler e et R i_— 30

" abrunden i 107883

" aufrunden I' 200

Ok Abbrechen |

lFertig |Letztes Kommando: Datenspeicher auslesen | Status: Erfolgreich 0K

Weiterhin kann mit dem Festlegen des Umrechnungsfaktors auch noch das Rundungsverhalten bei
der Berechnung ausgewahlt werden. Sie kdnnen mathematisches Runden, Aufrunden oder
Abrunden einstellen.
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