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1 PC-Software Alco 60XX / Data Manager

1.1 Verbindungsaufbau

Starten Sie die PC-Software mit einem Doppelklick auf das Programm-lcon auf lhrem
Desktop bzw. Uber das Windows Menu Start / Programme / Data Manager Alco 60XX.

Folgendes Fenster erscheint:

PC Software a 60 Data Manage =]

Datei Gerdk  Einstelungen  Hilfe

FIR[*] =

nitec IGeratedaten I Datenspeicher

\?() verbindung herstellen? ENVITEC

by Honaywell
oK | Abbrechen

A

Sollten Sie schon den richtigen COM-Port eingestellt haben dricken Sie auf ,,OK".

Hinweis:

Sollten Sie noch nicht den richtigen COM-Port eingestellt haben driicken sie auf ,Cancel*
und stellen im Menu Einstellungen / COM-Port den verwendeten COM-Port ein.

Um dann die Verbindung mit einem Alco 60XX herzustellen, klicken sie auf den
entsprechenden Button in der Werkzeugleiste (Siehe Markierung) oder gehen im Menu auf
,<cerat‘ und ,verbinden®.

Schalten Sie nun das per USB-Kabel angeschlossene Alco 60XX ein. Es erscheint ein
entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm.
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5

Wurde eine Verbindung aufgebaut erscheint auf dem Geréate-Display die Anzeige ,PC-
online®, die Hintergrundbeleuchtung des Gerate-Displays schaltet sich aus und auf lhrem
PC erscheint ein ahnliches Bild:

* PC Software Alco 60XX /Data Manager,

Datei  Gerdt  Einstelungen  Hilfe

XX =

Erwitec Gerdtedaten ]Datenspeicher |

Gerdt Anzeige
Typ I— Einhedt |
Geratenummer l— Sprache | "
Softwareversion l— Datum ’m
Probenatime LOT l— Uhrzeit |
FCB LOT l— Tastenton |
Datenspeicher HWenndsten

Anzahl Messwerte | nachste Kalibrierung

Anzahl 0,00 Promille Halibrierintegral |
Betriehsstundenzahler Flowvkarrekturseert |

Senszor - Mr.

Einblaswolumen in mL

Fertig Gerat verbunden QI

Auf der Karte ,Geratedaten” werden alle Daten und Einstellungen des Gerétes angezeigt.

In der FufRzeile der PC-Software kann der momentane Zustand der PC-Software
abgelesen werden (Statuszeile hier: ,Gerat verbunden®).

Hinweis:

Sollten einige Einstellungen oder Werte des Gerates nicht im erwarteten Bereich liegen,
so werden sie rot dargestellt. Handelt es sich dabei um Kalibrierwerte oder
Geratenummern, kontaktieren Sie bitte den Gerate-Service.

Wird die Uhrzeit in rot dargestellt, stimmt diese nicht mit der Systemzeit des PC Uberein.
Um die Geratezeit auf die Systemzeit mit dem PC abzugleichen, dricken Sie auf den
Button ,einstellen®.

Die Anzeigefenster konnen hier nicht editiert werden. Wollen Sie Anderungen vornehmen,
so benotigen Sie die PC-Software ,Service Software Alco 60XX*.
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1.2 Datensicherung

1.2.1 Daten Auslesen

Sie haben mit der PC-Software die Mdglichkeit eine statistische Auswertung der
Messdaten sowie eine Datensicherung zu erzeugen.

Nach dem Klicken auf die Karte ,Datenspeicher” erscheint folgendes Bild:

* pC Software Alco 60XX / Data Manager ['Zl@|g|

Datei  Gerdt  Einstellungen  Hilfe
7 [%] ] =

EnviteC | Gerdtedaten§ Dﬂt

‘ Jzcher Alle Daten auslesen I 20 Daten au@ |
—
drucken alle drucken ‘

Mr. |Datum ‘Uhrze'rt |Werte |Einhe'rt |COIumn 1 ‘Cnlumn 2 ‘Cnlumn 3 ICDIumn 4 |COIumn a2 J

Ferkig erat verbunden [al'4

Sind Messdaten im Geratespeicher vorhanden so sind die beiden Buttons oben rechts
L2Alle Daten auslesen” und ,20 Daten auslesen* verfugbar.

Dricken Sie den Button ,Alle Messdaten auslesen®, so werden nach einer weiteren
Bestatigung alle Daten aus dem Gerét ausgelesen. Dies kann in Abhangigkeit der Anzahl
der Messdaten von einigen Sekunden bis zu einigen wenigen Minuten dauern (bei 600
Messwerten ca. 2min, es erscheint ein Fortschrittsbalken).

Sie haben ebenfalls die Madoglichkeit erst einmal nur die 20 letzten durchgeflhrten
Messungen auszulesen und danach noch einmal die 20 davor usw. Hierzu driicken Sie
jeweils den Button ,20 Daten auslesen®.

Hinweis:
Die Einheit der angezeigten Messwerte, entspricht immer der im Gerat eingestellten
Einheit.
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1.2.2 Daten Speichern

Haben Sie Messdaten ausgelesen erscheint z.B. folgendes Bild:

* PC Software Alco 60XX [ Data Manager E@|

Dakei  Gerdt  Einstellungen  Hilfe

7R %] =

ErwiteC ] Gerdtedaten

|

Daten speichern Anzeige [Gzchen ‘ : T | 20 D |

drucken ‘ alle drucken J

Mr. |Datum NUhrze'rt |Werte |Einhe'rt Calumn 1 Column 2 |COIumn 3 |COIumn 4 JCDIumn 5 \
5 24062009 14358 0 mf d0mL (BAC)

4 24062009 1434 Passiv: Kein Alkohal

3 19062009 0934 0 ma1 00mL (B&C)
2 19062009 0934 Passiv: Kein Alkohol

1 -19.05.2009 09:34  Passiv: Kein Alkahol

Ferkig Letzkes Kommando; Dakenspeicher auslesen | Status: Erfolgreich a4

Um die Daten zu speichern dricken Sie bitte den Button ,Daten speichern®. Es erscheint
dann ein Auswabhlfenster, in dem sie das Verzeichnis auswahlen kdénnen.

Die Software bietet lhnen als Dateinamen immer die Serien-Nummer des Gerates, die
Bezeichnung Daten und das aktuellen Datum an (z.B. A100100_Daten_31 03_06.xls). Sie
kénnen naturlich auch einen anderen Dateinamen eintragen.

Hinweis:

Sie konnen weiterhin die Kommentarzellen editieren und einen beliebigen Text eintragen.
Ebenfalls die Uberschriften der Kommentarspalten (Kommentarl, Kommentar2 usw.) sind
editierbar, indem Sie Uber das Menu Einstellungen / Datenanzeige fir die Spalten 1-5
neue Namen eintragen.

Achtung!
Alle Kommentare inklusive der Kommentartberschriften kénnen nicht im Gerét abgelegt
werden. Die Kommentare werden ausschlie3lich beim ,Daten speichern® in der Datei
gesichert.

Hinweis:
Nach dem Dricken des Buttons ,Anzeige loschen wird nur die Datenanzeige im
Datenmanager geltéscht, nicht die Messdaten im Geréatespeicher.
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1.2.3 Daten Statistik

Wenn Sie Daten ausgelesen haben, konnen Sie sich eine statistische Auswertung
anzeigen lassen.

Dricken Sie hierzu auf den Button Statistik in der Werkzeugleiste

EnviteC ] Gerdtedsten  Detenspeicher ]

Blsenaihem I P StatistikForm_1 X8

—Ausyertung -
drucken ‘
M. ]Da‘fum iLlhrzeit |Wer13 0,00 .. 1,00 mgH 00mL (BAC) ICDIumn 4 JCnIumn 5 ]
5 24062000 1438 0 0,00 .. 89,00 Mg 00mL (BAC)

4 .24.08.2009 14:34  Pazsiv: Ke

100,00 .. 199,00 mg1 00mL (BAC)
3 19.08.2009 0934 O

| | | = 200,00 mgi 00mL (BAC)
2 19062009 09:34 Passiv. Ke

1 -19.05.2009 09:34  Passiv: Ke

“Pazsivmessungen-

Kein Alkahal 1;.;

Alkohal ];;

Fertig - ;Letztes Kommando; Datenspeicher auslesen | Status: Erfolgreich ok

B
i

Es erscheint dann ein Statistik Fenster, welches die Anzahl der Messwerte in einem
bestimmten Wertebereich anzeigt. Es werden auch die passiven Messergebnisse
dargestellt.

Sie konnen die Grenzwerte der Statistik &ndern, indem Sie im Menu Eintellungen/Statistik
auswahlen und dann die drei Wertebereiche eintragen.

Hinweis:
Die Wertebereiche der Statistik werden in der Einheit angegeben, die in dem Gerat derzeit
eingestellt ist.
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1.2.4 Daten Drucken

Sie haben die Moglichkeit einzelne oder alle Messwerte aus dem Datenmanager in eine
PDF-Datei zu konvertieren und die PDF-Seiten auszudrucken.

Um einen einzelnen Messwert Auszudrucken wahlen sie mit der Maus den gewinschten
Messwert aus (so dass dieser markiert wird) und driicken dann den Button ,drucken®.

* PC Software Alco 60XX [ Data Manager [Z”E|E|

Datei  Gerat  Einstellungen  Hilfe

EnviteC ] Gerdtedaten  Datenzpeicher

Diaten speichern Anzeige [Gzchen J Alle Batenauslezen I 20 Distern ausleser I

alle drucken J

|Einhei‘t ICnIumn 1 1Cnlumn 2 |COIumn 3 ICDIumn 4 ]Cnlumn 5 ]

Mg D0mL (BAC)

AT nai/l O0mL (BAC)
2 19062009 0334 Passiv Kein Akohol |

i) .19.08.2009 09:34  Passiv: Kein Alkohol

Fertig Letztes Kommando: Datenspeicher auslesen | Skatus: Erfolgreich oK

Zum Ausdrucken aller ausgelesenen Messwerte driicken Sie den Button ,alle drucken®.

Hinweis:
Die in den zusatzlichen Spalten frei editierbaren Textfelder kénnen nicht mit ausgedruckt

werden. Diese Textfelder werden nur beim Speichern der Daten in der Excel-Tabelle mit
abgeleqgt.
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Nach dem Betatigen des Buttons ,drucken” wird eine PDF-Datei mit dem Adobe Reader
geoffnet. Das Formular fur den Ausdruck einzelner Messwerte enthalt frei editierbare
Textfelder (blau markiert).

Achtung!
Eine Speicherung der editierbaren Textfelder in der PDF-Datei ist nicht moglich. Die
Eingaben kénnen nur ausgedruckt werden.

#| Adahe Reader - [pdfA2.tmp.pdf]

File: P Document Tooks  Window  Help -5 %
Create Adobe PDE Online. . f-‘ﬂ"I" Select @ @\. L @ [74 |- @ |ED3%~ @b -
| % open... 4o —
E@ .. e B i
Digital Edtions v 2
§ Close el
Honeywell
E Save g Copy... Shift+CtrH3 ¥
] saveasText.. ENVITEC
§| Dot popetes.. culo Alcob0xx pnnt out
< }ﬂ Shife+Crl+P Breathalyzer protocol
— Brint... CtrlpP )
ermet Printing...  Shift+Chrl+g Device data:
Jp—— sy
2 cihtemplpdfac. tmp. pdf Fimwars rev i jon:
3 ciytemplpdfo8 tmp. puf Operator:
4 c\templpdfas. trp. pdf
S citemplpdfa3 tmp.pdf
Exit i+
Data of tested person:
N
Measurement resunv
[Ne. | Date | Time | Value I Unit |
o [& 124062008 [1434 [Passiv: Kein Alkohol | ]
1=
£ Remarks: Signature:
i
5
#
i=
5
£
£
s
S
o = Lof1 =) (|

Das Formular fur den Ausdruck einzelner Messwerte entspricht einer Standardvorlage und
kann auf Kundenwunsch auch angepasst werden. Ebenfalls sind sprachspezifische
Lésungen moglich.

Hinweis:
Ist in Ihrer Sprache noch kein spezifisches Formular hinterlegt, wird das Englische wie in
der Abbildung verwendet.

Der Ausdruck der PDF-Datei kann tUber das Meni im Adobe Reader (File/Print) oder Uber
den Button ,Print Form* erfolgen.
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Nach dem Betatigen des Buttons ,alle drucken® wird eine PDF-Datei mit dem Adobe

Reader geoffnet.
Das Formular fur den Ausdruck aller Messwerte enthélt keine frei editierbaren Textfelder.

Abhangig von der Anzahl der ausgelesenen Messwerte kann das PDF-Formular mehrere
Seiten enthalten. Der Protokollkopf mit den Geratedaten wird nur auf der 1. Seite
dargestellt.

! Adobe Reader - [pdfD9.tmp. pdf] CEX
. Fle Edit View Do Tools  Window Help -8 x
D Elsaeachy = @3 ) search ‘;-j":"IL seict i |- @ -| 1] +4 @[ |- @ 03 @
izl v 3
@
@
g
a Honeywell
ENVITEC
Breathalyzer protocol
Gerat
Softwareversion |9.10 vom: 26.06.2009 letzte Kalibrierung |11.06.2009
Nr. |Datum Uhrzeit [Werte Einheit
24062008 [1438 [0 mg!100mL (BAC)
4 24.06.2009  |14:34 Passiv: Kein Alkohol
3 19.05.2008 |og34 o mg/100mL (BAC)
19.08.2008 |09:34  |Passiv: Kein Alkohol
1 19.08.2008 |09:34  |Passiv: Kein Alkohol
9
1=
5]
£
=
5
£
E5
o
E
5
£
€
&
3
1"
g = 1of1 A

Der Ausdruck der PDF-Datei kann tber das Menl im Adobe Reader (File/print) oder Uber
den Button ,Print* erfolgen.

Hinweis:

Die Angaben zu den Geratedaten auf der 1. Seite des Ausdruckes werden in der
eingestellten Sprache des Datamanagers dargestellt, ebenso der Tabellenkopf.

Die Uberschrift des Gesamtausdruckes ist nicht sprachspezifisch und wird immer als
»Alco60XX print out / Breathalyzer protocol” dargestellt.
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1.3 Daten Idschen
Zum Loschen der Daten im Geratespeicher driicken Sie die Schaltflache ,|6schen” auf der
Karte ,Geratedaten”.

* PC Software Alco 60XX [ Data Manager

Datei Gerdt  Einstelungen  Hilfe

i Gerdtedaten | Datenspeicher ]

Gerat— Anzeige
Tyn Einheit et
Gerftenummer Sprache | izt
Softwareversion Daturm ’7 einstellen
Probenahme LOT Uhrzeit ’7
PCB LOT Tastenton | -

Datenzpeicher Henndsten

Anzahl Messwerte

Anzahl 0,00 Promille

néchsate Kalibrierung

Halibrierirtegral

Betriebsstundenzihler 1 Florevkarrekturseert
Sensar - b
Einblazvyolumen in mL
Fertig Gerat verbunden oK

Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Messdaten im Gerat wirklich geléscht werden
sollen.

Achtung!
Nach dem Ldschen sind keine Messdaten mehr im Geréat vo_(handen. Sichern Sie vor dem
Loschen die Messdaten, wenn sie diese flr eine Statistik 0. A. verwenden wollen!
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1.4 Zeiteinstellung

Uber die Schaltflache ,einstellen* auf der Karte ,Geratedaten“ konnen sie die Geratezeit
mit der Systemzeit des PCs abgleichen. Es erfolgt nach dem Dricken der Schaltflache
eine nochmalige Abfrage zur Bestatigung.

* PC Software Alco 60XX [ Data Manager

Datei  Gerdt  Einstelungen  Hilfe

Gerdt - Anzeige
Typ I— Einhedt
Gerdtenummer l— Sprache
Softwareversion l— Dratum
Probenatime LOT l— Uhrzeit
PCH LOT l— Tastenton

Datenzpeicher Kenndaten

Anzahl Messwerte | |

Halibrierintegral

nachste Kalibrierung

Anzahl 0,00 Promille

Betriebsstundenzahler | Flowwkarrekiurwert
Senszor - Mr.
Einblaswolumen in mL
Fertig Gerat verbunden QI

Hinweis:
Bei Abweichungen zwischen der Systemszeit des PC und der Geratezeit wird die
Geréatezeit rot dargestellt.
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1.5 Datamanager Einstellungen

Uber den Mentipunkt Einstellungen kénnen sie den COM Port, die Sprache und die
Grenzwerte fur die statistische Datenanzeige auswéhlen.

Weiterhin kbnnen Einstellungen zur Datenanzeige vorgenommen werden.

* PC Softwarz Al.. £0XX /Data Manager

Datei Gerd ' Einstellungen

M Sprache

EnviteC B8 spapistik

Datenanzeige
serat
Typ
Gerdtenummer
Softwareversion
Probenahme LOT

FCE LOT

Datenspeicher

Anzahl Messwerte
Anzahl 0,00 Promille

Bietriebsstundenzihler

l-i |G=zchen
l—

Anzeige
Einheit
Sprache
Datum
Uhrzeit

Tastenton

Henndsten-

nachste Kalibrierung
Halibrierirtegral
Flanwekarrekiursaert
Senzar - M.

Einblazwolumen in mL

1' JEnis
[i5122005  einstellen

Fertig

. Gerat verbunden

ok
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1.5.1 Einstellungen der Datenanzeige

Uber den Menupunkt Einstellungen / Datenanzeige kénnen Sie die Spaltenuberschriften
sowie den Umrechnungsfaktor zwischen Blut (BAC) und Atemalkohol (BrAC) festlegen.
Dieser ist in Deutschland mit 2,1 festgelegt.

C Software Alco 60XX [ Data Manager

EnviteC Geratedaten |Datenspeicher |

~Gerdt Spalteniiberschriften
Ty “Spateniberschriften
Geratenummer
Softvwareversion =Ed ;Cnlumn 1|
Probenahime LOT Pl ;Cnlumn 2
FCE LOT Spalte 3 iCDIumn 3
! Spalte 4 iCnIumn 4
~Datenspeicher———————————————— Spalte 5 iCnIumn 5
Anzahl Messwerte Palizeistation I
AR DA Umrechnungstakior BrAC § BAC 1:7_1_"
Betriehsstundenzahler o nathematiseh Runten
" abrunden
" aufrunden
Ok I Ahbrechen I
%ertig . [Letztes Kommanc.l.c-: Datenspei.c-l.ﬂer ausllléser-n-i Skatus: E;'Fo-igreici;- |-OK 2

Weiterhin  kann mit dem Festlegen des Umrechnungsfaktors auch noch das
Rundungsverhalten bei der Berechnung ausgewahlt werden. Sie kénnen mathematisches
Runden, Aufrunden oder Abrunden einstellen.
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